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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Συσκευή φωτισμού FIBARO Dimmer 2 έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με διάφορους τύπους 

πηγών φωτός. Μπορεί να συνδεθεί με δύο ή τρία καλώδια, ώστε να μπορεί να λειτουργεί με ή 

χωρίς ουδέτερο καλώδιο. Το FIBARO Dimmer 2 μπορεί να διακόψει ή να μειώσει τη συνδεδεμένη 

πηγή φωτός είτε μέσω ραδιοκυμάτων είτε μέσω του διακόπτη τοίχου που είναι συνδεδεμένος 

απευθείας με αυτό.

Ο νέος FIBARO Dimmer 2 είναι εφοδιασμένος με έναν αλγόριθμο έξυπνης ανίχνευσης πηγής 

φωτός που διευκολύνει τη διαμόρφωση και εξασφαλίζει υψηλή συμβατότητα της συσκευής. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διακόπτης με πηγές φωτός χωρίς Dimming.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

›› Συμβατό με οποιοδήποτε ελεγκτή Z-Wave ή Z-Wave +

›› Προηγμένος έλεγχος μικροεπεξεργαστή

›› 	Εφαρμοσμένος αλγόριθμος για έξυπνη ανίχνευση πηγής φωτός

›› 	Αυτόματη ρύθμιση της κατάλληλης λειτουργίας ελέγχου σε συνδεδεμένο φορτίο

›› 	Ενεργή ισχύς και λειτουργία μέτρησης ενέργειας

›› 	Λειτουργία μαλακής εκκίνησης

›› 	Μνήμη των τελευταίων ρυθμίσεων φωτισμού

›› 	Λειτουργεί με διάφορους τύπους διακοπτών - στιγμιαία, εναλλαγή, τρισδιάστατη κ.λπ.

›› 	Ενεργό στοιχείο: ηλεκτρονικός διακόπτης ημιαγωγού

›› Για τοποθέτηση σε κουτιά διακόπτη τοίχου διαστάσεων που επιτρέπουν την εγκατάσταση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών

›› Το FGD-212 είναι μια μονάδα επέκτασης
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Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Κατανάλωση ενέργειας: <1.3W

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-35 °C

Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 42,5 x 38,25 x 20,3 mm

Για τοποθέτηση σε κουτιά: Ø ≥ 50mm

Λειτουργικό ρεύμα: 0,25-1,1Α

Προστασία θερμοκρασίας συσκευής: 105 °C

Ενεργό στοιχείο: Ηλεκτρονικός διακόπτης ημιαγωγών ε

Έλεγχος συσκευής: απομακρυσμένα - ραδιοκύματα άμεσα - 
εξωτερικός διακόπτης

Ράδιο πρωτόκολλο: Z-wave

Ισχύς ραδιοφωνικού σήματος: έως 1mW

Ραδιοσυχνότητα: 868.4, 869.85 MHz ΕΕ

Ισχύς μετάδοσης ραδιοσυχνοτήτων: έως 6 dBm (EIRP)

Εύρος:
έως 50 μ. σε εξωτερικούς χώρους 
έως 30 μ. σε εσωτερικούς χώρους 
(ανάλογα με τα οικοδομικά υλικά)

Συμμόρφωση με τις οδηγίες της ΕΕ: RED 2014/53 / ΕΕ 
RoHS 2011/65 / ΕΕ

3. TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ

Το εφαρμοσμένο φορτίο και η ίδια η συσκευή Dimmer 2 μπορεί να υποστούν βλάβη 
αν το εφαρμοζόμενο φορτίο είναι ασυμβίβαστο με τις τεχνικές προδιαγραφές!

Όταν συνδέετε το FIBARO Dimmer 2 ενεργείτε σύμφωνα με τους ακόλουθους 
κανόνες:

›› Μη συνδέετε φορτία μεγαλύτερα ή μικρότερα από τα συνιστάμενα
›› Μην συνδέετε ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους πηγών φωτός
›› Μην συνδέετε την συσκευή χωρίς φορτίο
›› Μην συνδέετε περισσότερους από έναν μετασχηματιστές στην έξοδο της 

συσκευής Dimmer 2
›› Όταν χρησιμοποιείτε φορτίο μαγνητικού μετασχηματιστή, το 50% της 

ονομαστικής του ισχύος είναι το ελάχιστο
›› Ελαχιστοποιήστε τον αριθμό των ηλεκτρονικών μετασχηματιστών σε ένα 

κύκλωμα, οι θόρυβοι που προκαλούνται από αυτά σε ηλεκτρικά δίκτυα ενδέχεται 
να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής Dimmer 2

Το FIBARO Dimmer 2 χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας για τον έλεγχο των 
ακόλουθων φορτίων:

›› Φορτία ωμικής αντίστασης (R)
›› Φορτία αντίστασης-χωρητικότητας (RC)
›› Επαγωγικά φορτία (RL)

Ορισμένοι τύποι λαμπτήρων LED και συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού έχουν 
σχεδιαστεί για να λειτουργούν στην κατάσταση λειτουργίας αιχμής.

Ως Dimmer λειτουργεί με τα ακόλουθα φορτία:

›› Με 230V συμβατικές πηγές φωτισμού και αλογόνου
›› Με 12V λαμπτήρες αλογόνου ELV και λαμπτήρες LED (με ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές)
›› Με 12V λυχνίες αλογόνου MLV (με σιδηρομαγνητικούς μετασχηματιστές)
›› Με λαμπτήρες LED με ρυθμιζόμενο φωτισμό
›› Με λαμπτήρες φθορισμού μικρού μεγέθους CFL
›› Με ντιμαριζόμενα φωτιστικά που έχουν συντελεστή ισχύος> 0,5 με ελάχιστη ισχύ 5VA με 

το bypass FIBARO 2 (ανάλογα με τον τύπο φορτίου)

Το FIBARO Dimmer 2 υποστηρίζει μόνο συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού και 
λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονικό πηνίο. Μην συνδέετε άλλους τύπους 
λαμπτήρων φθορισμού!
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4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ

Χωρίς λειτουργία Dimmng μπορεί να λειτουργήσει με:

›› Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού CFL με ηλεκτρονικό πηνίο 
›› Λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονικό πηνίο
›› Λαμπτήρες LED (συντελεστής ισχύος> 0,7)
›› Με φωτιστικά που έχουν συντελεστή ισχύος> 0,5 με ελάχιστη ισχύ 5VA με τη χρήση του 

FIBARO Bypass 2 (ανάλογα με τον τύπο του φορτίου)

Προτεινόμενες τιμές ισχύος για υποστηριζόμενα φορτία:

Υποστηριζόμενοι τύποι φορτίου 220-240V ~

Φορτία με ωμική αντίσταση 
Συμβατικές πηγές φωτισμού και φωτός αλογόνου 50-250W

Φορτία με χωρητική αντίσταση
Λαμπτήρας φθορισμού (συμπαγές/με ηλεκτρονικό 
πηνίο), ηλεκτρονικός μετασχηματιστής, LED

50-200VA

Επαγωγικά φορτία
Σιδηρομαγνητικούς μετασχηματιστές 50-220VA

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η σύνδεση του FIBARO Dimmer 2 με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με το εγχειρίδιο 
μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία, τη ζωή ή υλικές ζημιές.

Όταν συνδέετε το FIBARO Dimmer 2 να ενεργείτε σύμφωνα με τους ακόλουθους 
κανόνες:

›› Συνδέστε μόνο σύμφωνα με ένα από τα διαγράμματα
›› Ο Dimmer 2 πρέπει να τοποθετηθεί σε κουτί διακοπτών τοίχου σύμφωνα 

με τα σχετικά εθνικά πρότυπα ασφαλείας και με βάθος τουλάχιστον 60mm
›› Οι ηλεκτρικοί διακόπτες που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση θα πρέπει 

να συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας
›› Το μήκος των συρμάτων που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του διακόπτη 

ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 μέτρα
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5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διάγραμμα με μονό ή διπλό μπουτόν ή διακόπτη σε σύνδεση χωρίς ουδέτερο

Διάγραμμα με μονό ή διπλό μπουτόν ή διακόπτη σε σύνδεση με ουδέτερο

Διάγραμμα με διπλό μπουτόν ή διακόπτη σε σύνδεση με ουδέτερο και χωρίς, με την παράκαμψη 
BYPASS , για όταν έχουμε σαν φορτίο λάμπες LED
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5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διάγραμμα σύνδεσης αλερετούρ (ένας από τους πολλούς τρόπους σύνδεσης)

6. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από μεταλλικά στοιχεία (καλώδια σύνδε-
σης, δακτύλιοι βραχίονα κλπ.) για να αποτρέψετε παρεμβολές.
Οι μεταλλικές επιφάνειες που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την κεραία (π.χ. μεταλλικά κουτιά, 
μεταλλικά κουφώματα) ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη λήψη σήματος!
Μην κόβετε ή συντομεύετε την κεραία - το μήκος της ταιριάζει απόλυτα με τη ζώνη στην οποία 
λειτουργεί το σύστημα.
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7. Z-WAVE ΔΙΚΤΥΟ

7.1	 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Προσθήκη συσκευής - Λειτουργία εκμάθησης συσκευής Z-Wave, επιτρέποντας την προσθήκη 
της στο υπάρχον δίκτυο Z-Wave.

Για να προσθέσετε τη συσκευή στο δίκτυο Z-Wave:

1.	 Τοποθετήστε τον Dimmer 2 εντός της εμβέλειας του ελεγκτή Z-Wave
2.	 Προσδιορίστε το διακόπτη αριθ. 1 (είναι αυτός που ανάβει το φως) ή το κουμπί B (που 

βρίσκεται στο περίβλημα της συσκευής)
3.	 Συνδεθείτε στο περιβάλλον διαμόρφωσης (προγραμματισμό) του Κεντρικού ελε-

γκτή.
4.	 Στην ενότητα Συσκευές, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή κατάργηση συσκευής.
5.	 Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη για να ξεκινήσετε τη λειτουργία προσθήκης.
6.	 Γρήγορα, πιέστε το διακόπτη S1 τρεις φορές ή το κουμπί B.
7.	 Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσθήκης.
8.	 Η επιτυχής προσθήκη θα επιβεβαιωθεί με μήνυμα του ελεγκτή Z-Wave.

Κατά την προσθήκη του Dimmer 2 στο δίκτυο με το συνδεδεμένο διακόπτη εναλλαγής 
(απλό διακόπτη), βεβαιωθείτε ότι όλες οι επαφές διακόπτη είναι ανοιχτές (off). 
Διαφορετικά, θα αποτρέψει την προσθήκη / αφαίρεση της συσκευής από το δίκτυο.

Για τους διακόπτες εναλλαγής στην προεπιλεγμένη διαμόρφωση εκτελούνται έξι 
αλλαγές θέσης.

Σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με άγνωστη διαμόρφωση ή 
τύπο εξωτερικού διακόπτη, χρησιμοποιήστε το κουμπί B για να προσθέσετε / 
αφαιρέσετε.

Η προσθήκη σε κατάσταση ασφαλείας πρέπει να γίνει έως και 2 μέτρα από τον 
ελεγκτή.
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7. Z-WAVE ΔΙΚΤΥΟ

7.2 	 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Αφαίρεση συσκευής - Λειτουργία εκμάθησης συσκευής Z-Wave, επιτρέποντας την αφαίρεση 
της από το υπάρχον δίκτυο Z-Wave.

Για να αφαιρέσετε τη συσκευή στο δίκτυο Z-Wave:

1.	 Τοποθετήστε τον Dimmer 2 εντός της εμβέλειας του ελεγκτή Z-Wave.
2.	 Προσδιορίστε το διακόπτη αριθ. 1 (είναι αυτός που ανάβει το φως) ή το κουμπί B (που 

βρίσκεται στο περίβλημα της συσκευής)
3.	 Συνδεθείτε στο περιβάλλον διαμόρφωσης (προγραμματισμό) του Κεντρικού ελε-

γκτή.
4.	 Στην ενότητα Συσκευές, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή διαγραφή συσκευής.
5.	 Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή για να ξεκινήσετε τη λειτουργία προσθήκης.
6.	 Γρήγορα, πιέστε το διακόπτη S1 τρεις φορές ή το κουμπί B.
7.	 Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσθήκης.
8.	 Η επιτυχής προσθήκη θα επιβεβαιωθεί με μήνυμα του ελεγκτή Z-Wave.

7.3 	 ΔΟΚΙΜΗ ΕΥΡΟΥΣ 

Το Dimmer 2 έχει μια ενσωματωμένη λειτουργία για έλεγχο της εμβέλειας της συσκευής με τον 
κύριο ελεγκτή στο Z-Wave δίκτυο.

Για να είναι δυνατή η δοκιμή εμβέλειας Z-Wave, η συσκευή πρέπει να προστεθεί 
πρώτα στον ελεγκτή Z-Wave. Η δοκιμή μπορεί να καθυστέρησει το δίκτυο, 
επομένως συνιστάται η εκτέλεση της δοκιμής μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την εμβέλεια του κύριου ελεγκτή:

1.	 	Απενεργοποιήστε την τάση δικτύου (απενεργοποιήστε την ασφάλεια στον ηλεκτρι-
κό πίνακα).

2.	 Αφαιρέστε την συσκευή από το κουτί διακόπτη τοίχου.
3.	 Ενεργοποιήστε την τάση δικτύου.
4.	 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί B για να μπείτε στο μενού.
5.	 Περιμένετε μέχρι να ανάψει η οπτική λυχνία LED της συσκευής βιολετί.
6.	 Απελευθερώστε γρήγορα και κάντε ξανά κλικ στο κουμπί B.
7.	 Η οπτική ένδειξη LED θα υποδεικνύει την εμβέλεια του δικτύου Z-Wave (λειτουργί-

ες σηματοδότησης εμβέλειας που περιγράφονται παρακάτω).
8.	 Για να τερματίσετε τη δοκιμή εμβέλειας Z-Wave, κάντε κλικ στο κουμπί B.
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7. Z-WAVE ΔΙΚΤΥΟ

Λειτουργίες σηματοδότησης του εύρους ζώνης Z-Wave:

›› Η οπτική ένδειξη αναβοσβήνει πράσινη - Ο Dimmer 2 προσπαθεί να δημιουργήσει μια 
άμεση επικοινωνία με τον κύριο ελεγκτή. Εάν αποτύχει μια προσπάθεια άμεσης επικοινω-
νίας, η συσκευή θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια δρομολογημένη επικοινωνία μέσω 
άλλων μονάδων, οι οποίες θα σηματοδοτηθούν με οπτική ένδειξη που θα αναβοσβήνει με 
κίτρινο χρώμα.

›› Η οπτική ένδειξη ανάβει πράσινη - Ο Dimmer 2 επικοινωνεί απευθείας με τον κύριο ελε-
γκτή.

›› Η οπτική ένδειξη αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα - Ο Dimmer 2 προσπαθεί να δημιουρ-
γήσει μια δρομολογημένη επικοινωνία με τον κεντρικό ελεγκτή μέσω άλλων μονάδων- 
συσκευών (repeaters).

›› Η οπτική ένδειξη που ανάβει με κίτρινο χρώμα - Ο Dimmer 2 επικοινωνεί με τον κεντρι-
κό ελεγκτή μέσω των άλλων μονάδων. Μετά από 2 δευτερόλεπτα η συσκευή θα ξανα-
δοκιμάσει για να δημιουργήσει μια άμεση επικοινωνία με τον κύριο ελεγκτή, ο οποίος θα 
σηματοδοτηθεί με οπτική ένδειξη που θα αναβοσβήνει πράσινη.

›› Η οπτική ένδειξη αναβοσβήνει βιολετί - Ο Dimmer 2 επικοινωνεί στη μέγιστη απόστα-
ση του δικτύου Z-Wave. Εάν η σύνδεση αποδειχθεί επιτυχής, θα επιβεβαιωθεί με κίτρινη 
λάμψη. Δεν συνιστάται η χρήση της συσκευής στο όριο εμβέλειας.

›› Η οπτική ένδειξη ανάβει με κόκκινο χρώμα - Ο Dimmer 2 δεν μπορεί να συνδεθεί στον 
κύριο ελεγκτή απευθείας ή μέσω άλλης συσκευής δικτύου Z-Wave.

Ο τρόπος επικοινωνίας της συσκευής μπορεί να αλλάξει μεταξύ άμεσης και έμμεσης 
δρομολόγησης, ειδικά εάν η συσκευή βρίσκεται στο όριο της άμεσης εμβέλειας.

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

8.1 	 ALL ON / ALL OFF

Η συσκευή δεν θα ανταποκριθεί στις εντολές ALL ON / ALL OFF εάν προστεθεί σε 
ασφαλή λειτουργία.

Η συσκευή ανταποκρίνεται στις εντολές ALL ON/ALL OFF που μπορούν να σταλούν από τον 
κεντρικό ελεγκτή Z-Wave. Οι εντολές ALL ON/ALL OFF χρησιμοποιούνται για την έκδοση εντο-
λών που απευθύνονται σε ολόκληρο το σύστημα. (π.χ. σενάριο φεύγω - ALL OFF και σενάριο 
έρχομαι ALL ON)
Από προεπιλογή, και οι δύο εντολές ALL ON και ALL OFF είναι αποδεκτές. Οι ρυθμίσεις μπορούν 
να αλλάξουν τροποποιώντας την τιμή της παραμέτρου 11 (στην διαμόρφωση της συσκευής). 
Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να καθορίσει σε ποιες εντολές πρέπει να απαντήσει η 
συσκευή.
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8.2	 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ B 

1 φορά κλικ:
›› η ακύρωση της λειτουργίας συναγερμού
›› βγείτε από τη λειτουργία σφάλματος
›› επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή MENU (εάν είναι ενεργή η λειτουργία MENU)

3 φορές κλικ:
›› στέλνει εντολές Z-Wave για την προσθήκη / αφαίρεση της συσκευής από τον κεντρικό 

ελεγκτή 

Παρατεταμένο πάτημα:
›› 	Η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία MENU (επιβεβαιωμένη από την ενδεικτική λυχνία LED)

8.3	 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Στιγμιαίος διακόπτη (μπουτόν), (μετά την αποδέσμευση του διακόπτη ένα ελατήριο ωθεί αυ-
τόματα προς τα πίσω και αποσυνδέει το διακόπτη):

›› Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του φωτός: Με την αλλαγή της θέση του διακόπτη S1. 
Ο Dimmer 2 θα ενεργοποιηθεί πάντα σε επίπεδο φωτεινότητας που έχει οριστεί προηγου-
μένως.

›› Dimming: Με παρατεταμένο πάτημα του μπουτόν. Όταν ο διακόπτης είναι πατημένος, ο 
Dimmer 2 θα φτάσει πάντοτε στην ακραία τιμή 1% ή 99%.

›› Ενεργοποίηση του φωτισμού σε max επίπεδο: κάντε διπλό κλικ στο κουμπί S1. Ο Dimmer 
2 θα ρυθμίσει το φορτίο στο 99%.

Διακόπτης ενεργοποίησης (απλός διακόπτης), (λειτουργεί ως διακόπτης δύο θέσεων, δεν δι-
αθέτει ελατήριο που θα μπορούσε να θέσει μία θέση του διακόπτη):

›› Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του φωτός: Με το πάτημα του διακόπτη S1. Ο Dimmer 2 
θα ενεργοποιηθεί πάντα σε επίπεδο φωτεινότητας που έχει οριστεί προηγουμένως.

›› Ενεργοποίηση του φωτισμού σε max επίπεδο: εναλλαγή δύο φορές του διακόπτη S1. Ο 
Dimmer 2 θα ρυθμίσει το φορτίο στο 99%.

8.4	 ΜΕΝΟΥ

Το FIBARO Dimmer 2 διαθέτει ένα μενού που κάθε θέση του υποδεικνύεται από το καθορισμέ-
νο χρώμα του δείκτη LED.
Για να μπείτε στο μενού, πιέστε το πλήκτρο B και κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον 2 
δευτερόλεπτα. Ενώ το κουμπί B εξακολουθεί να είναι πατημένο, το χρώμα του δείκτη LED θα 
αλλάξει με την ακόλουθη σειρά:
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›› ΜΠΛΕ - ξεκινάει τη διαδικασία βαθμονόμησης φορτίου
›› ΚΟΚΚΙΝΟ - Ξεκινάει την διαδικασία βαθμονόμησης φορτίου με FIBARO bypass 2 για λά-

μπες LED
›› ΛΕΥΚΟ - Ξεκινάει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φορτίου χρησιμοποιώντας το 

κουμπί B
›› ΠΡΑΣΙΝΟ - επαναφέρει (διαγράφει) τη μνήμη δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας
›› ΜΩΒ - ξεκινάει τη δοκιμή εύρους δικτύου Z-Wave
›› ΚΙΤΡΙΝΟ - επαναφέρει το FIBARO Dimmer 2 στις εργοστασιακές προεπιλογές

Αφήστε το κουμπί B για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία και επιβεβαιώστε την επιλογή 
σας με το κλικ του κουμπιού Β.

8.5	 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

Ο Dimmer 2 είναι εφοδιασμένος με έναν αλγόριθμο ανίχνευσης έξυπνης πηγής φωτός. Ανά-
λογα με τον συνδεδεμένο τύπο πηγής φωτός, ρυθμίζει αυτόματα τον βέλτιστο τρόπο ελέγχου 
(εμπρόσθιο άκρο για επαγωγικά φορτία, πίσω άκρο για χωρητικά ή αντιστατικά φορτία). Η διαδι-
κασία εκμάθησης του τύπου φωτεινής πηγής ονομάζεται βαθμονόμηση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βαθμονόμησης, η ασύρματη σύνδεση είναι 
απενεργοποιημένη και ο ρυθμιστής 2 δεν αποκρίνεται σε καμία εντολή. Μπορεί να 
προκαλέσει προσωρινά προβλήματα επικοινωνίας στο δίκτυο Z-Wave. Μετά την 
ολοκλήρωση της βαθμονόμησης, η επικοινωνία με την ενότητα θα αποκατασταθεί.

Η βαθμονόμηση ρυθμίζει αυτόματα τα μέγιστα και ελάχιστα επίπεδα φωτισμού (παράμετροι 1 
και 2). Ωστόσο, ο εγκαταστάτης είναι υποχρεωμένος να επαληθεύσει την ορθή λειτουργία της 
συσκευής, σύμφωνα με την περιγραφή τρόπων ελέγχου. Υπάρχει πιθανότητα 10% ότι οι ρυθμί-
σεις βαθμονόμησης θα απαιτήσουν χειροκίνητη διόρθωση. Σε μια σύνδεση με δύο καλώδια για 
φορτία διαφορετικά από τις ρυθμίσεις αντίστασης 1 πρέπει να ρυθμίζονται χειροκίνητα. 
Η διαδικασία βαθμονόμησης εκτελείται πάντα μετά την αφαίρεση της συσκευής από το δίκτυο 
Z-Wave. Αν δεν περιλαμβάνεται η συσκευή, μετά από κάθε βαθμονόμηση ενεργοποίησης/απε-
νεργοποίησης. Για τη συμπεριλαμβανόμενη συσκευή, η βαθμονόμηση πραγματοποιείται σύμ-
φωνα με τις ρυθμίσεις παραμέτρων 35.

Ορισμένοι τύποι λαμπτήρων LED και CF έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε 
λειτουργία αιχμής (με συμβατικά ρυθμιστές). Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή 
λειτουργία του λαμπτήρα πρέπει να περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο του. Σε αυτή 
την περίπτωση πρέπει να ενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο την επιθυμητή 
λειτουργία λειτουργίας χρησιμοποιώντας την παράμετρο 30.
Αφού αλλάξετε το φορτίο, ξεκινήστε τη βαθμονόμηση ή αφαιρέστε και προσθέστε 
τη συσκευή. Πριν αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας ή πραγματοποιήσετε τη 
διαδικασία βαθμονόμησης, η λυχνία πρέπει να απενεργοποιηθεί. Επαληθεύστε 
τον τρόπο λειτουργίας, σύμφωνα με την τεκμηρίωση του προϊόντος.
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Η βαθμονόμηση μπορεί να γίνει:

›› Ρυθμίζοντας την παράμετρο 13 έως 1 ή 2 (με / χωρίς FIBARO Bypass 2)
›› Μέσω τριπλού κλικ και κρατώντας παρατεταμένα το κύριο διακόπτη φωτισμού S1 (κράτη-

ση για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα)
›› Επιλέγοντας την κατάλληλη επιλογή MENU χρησιμοποιώντας το κουμπί B

Από προεπιλογή, η βαθμονόμηση πραγματοποιείται χωρίς FIBARO Bypass 2. Σε περίπτωση 
σύνδεσης της παράκαμψης 2, απαιτείται η εξαγωγή της κατάλληλης διαδικασίας βαθμονόμη-
σης χρησιμοποιώντας το μενού του κουμπιού Β ή μέσω της παραμέτρου 13. Η συσκευή αποθη-
κεύει την τελευταία λειτουργία βαθμονόμησης (με ή χωρίς Bypass 2).
Το αποτέλεσμα της βαθμονόμησης θα επιβεβαιωθεί με την ένδειξη LED να ανάβει σε ένα από 
τα ακόλουθα χρώματα:

›› ΠΡΑΣΙΝΗ - Η πηγή φωτός αναγνωρίζεται ως dimmable, ρυθμισμένα επίπεδα φωτισμού, 
η φωτεινότητα μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το διακόπτη S1.

›› ΚΙΤΡΙΝΟ - Η πηγή φωτός αναγνωρίζεται ως μη φωτιζόμενη, δυνατότητα ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης του συνδεδεμένου φωτός με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις παραμέ-
τρων.

›› ΚΟΚΚΙΝΟ - Η διαδικασία βαθμονόμησης απέτυχε. Πιθανές αιτίες: η έλλειψη συνδεδεμέ-
νου φορτίου ή η συνδεδεμένη πηγή φωτός υπερβαίνει τη μέγιστη ισχύ, η οποία μπορεί να 
ελεγχθεί από το Dimmer 2.

›› Αναβοσβήνει κόκκινο - Η διαδικασία βαθμονόμησης απέτυχε. Πιθανές αιτίες: αποτυχία 
εγκατάστασης ή βλάβη φορτίου (προκαλώντας ενεργοποίηση της προστασίας υπερέντα-
σης).

8.6	 ΕΛΕΓΚΤΗΣ FIBARO HOME CENTER

Μετά την προσθήκη του Dimmer 2 στο δίκτυο Z -Wave, θα εμφανιστεί στον ελεγκτή Home 
Center του FIBARO το ακόλουθο εικονίδιο:

Η αυξομείωση φωτεινότητας πραγματοποιείται μετακινώντας την μπάρα. Η τρέχουσα κατάστα-
ση του Dimmer 2 εμφανίζεται στην ένδειξη της μπάρας. 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής - Τα εικονίδια ON και OFF χρησιμοποιούνται για τη 
ρύθμιση της τελευταίας αποθηκευμένης κατάστασης ή για την απενεργοποίηση του Dimmer 2.
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8.7	 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η διαδικασία επαναφοράς διαγράφει τη μνήμη της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των πληροφοριών σχετικά με το δίκτυο Z-Wave και τον κύριο ελεγκτή.

Η επαναφορά της συσκευής δεν είναι ο συνιστώμενος τρόπος αφαίρεσης της 
συσκευής από το δίκτυο Z-Wave. Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία επαναφοράς μόνο 
εάν ο πρωτεύων ελεγκτής λείπει ή δεν λειτουργεί. Ολική αφαίρεση της συσκευής 
μπορεί να επιτευχθεί με τη διαδικασία αφαίρεσης από τον κεντρικό ελεγκτή.

Επαναφορά του Dimmer 2:
1.	 Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από τον ηλεκτρικό πίνακα
2.	 Αφαιρέστε το Dimmer 2 από το κουτί διακόπτη τοίχου
3.	 Συνδέστε το ρεύμα
4.	 Εντοπίστε το κουμπί B στο περίβλημα
5.	 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί B για να μπείτε στη λειτουργία μενού
6.	 Περιμένετε να γίνει κίτρινη η οπτική ένδειξη LED
7.	 Απελευθερώστε γρήγορα και κάντε ξανά κλικ στο κουμπί B
8.	 Μετά από μερικά δευτερόλεπτα η συσκευή θα επανεκκινηθεί, η οποία σηματοδοτείται 

με το κόκκινο χρώμα ενδεικτικού LED
9.	 Η συσκευή εισέρχεται στη λειτουργία βαθμονόμησης

9. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

9.1	 ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το FIBARO Dimmer 2 επιτρέπει την ενεργή παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης 
και κατανάλωσης ενέργειας. Τα δεδομένα αποστέλλονται στον κύριο ελεγκτή Z-Wave, π.χ. 
Home Center. Η μέτρηση πραγματοποιείται με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία μικροελεγκτή, 
εξασφαλίζοντας μέγιστη ακρίβεια.

Ηλεκτρική ενεργή ισχύς - ενέργεια που ο δέκτης (συνήθως η συσκευή) την μεταβάλλει σε 
εργασία ή θερμότητα. Η μονάδα ενεργής ισχύος είναι Watt [W].

Ηλεκτρική ενέργεια - ενέργεια που καταναλώνεται από μια συσκευή σε μια χρονική περίοδο. 
Οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά χρεώνονται από τους προμηθευτές με 
βάση την ενεργό ισχύ που χρησιμοποιείται σε δεδομένη μονάδα χρόνου. Οι συχνότερες μετρή-
σεις είναι σε κιλοβατώρες [kWh]. 

Μία κιλοβατώρα ισούται με ένα κιλοβάτ ενέργειας που καταναλώνεται για περίοδο μιας ώρας, 
1kWh = 1000Wh.
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Το FIBARO Dimmer 2 στην σύνδεση 3 καλωδίων (με ουδέτερο) έχει τη λειτουργία 
μέτρησης ισχύος και ενέργειας. Σε περίπτωση σύνδεσης 2 καλωδίων, αυτή η 
λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για φορτίο cosφ ≥ 0.99. Σε άλλες περιπτώσεις 
εκτιμάται η ισχύς και μπορεί να διαφέρει από την πραγματική ισχύ που 
καταναλώνεται από τη συσκευή.

Το FIBARO Dimmer 2 αποθηκεύει περιοδικά (κάθε 5 λεπτά) τα δεδομένα 
κατανάλωσης στη μνήμη της συσκευής. Η αποσύνδεση της μονάδας από την 
παροχή ρεύματος δεν θα διαγράψει τα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας.

Επαναφορά της μνήμης κατανάλωσης:

Ο Dimmer 2 επιτρέπει τη διαγραφή αποθηκευμένων δεδομένων κατανάλωσης με τρεις τρό-
πους:

›› Με επαναφορά της συσκευής 
›› Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία του ελεγκτή Z-Wave (δείτε το εγχειρίδιο του ελεγκτή).
›› Χειροκίνητη εκκαθάριση των δεδομένων χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

1.	 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα
2.	 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί B για μερικά δευτερόλεπτα, έως 

ότου η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει ΠΡΑΣΙΝΗ
3.	 Απελευθερώστε το κουμπί B.
4.	 Πατήστε σύντομα το πλήκτρο B.
5.	 Η μνήμη κατανάλωσης ενέργειας έχει σβηστεί.

FGD-212 
Σύνδεση τριών καλωδίων Σύνδεση δύο καλωδίων

Φωτεινότητα <70% Φωτεινότητα <70% Φωτεινότητα <70%  Φωτεινότητα <70%

Ωμικό 
φορτίο

+/- (0,5% 
+ 0,2W)

+/- (2% 
+ 0,2W)

+/- (2% 
+ 0,2W)

+/- (4% 
+ 0,2W)

Επαγωγικό 
φορτίο

+/- (0,5% 
+ 0,2W)

+/- (2% 
+ 0,2W)

Έλεγχος ισχύος 
κατά προσέγγιση *

Έλεγχος ισχύος 
κατά προσέγγιση *

Χωρητικό 
φορτίο

+/- (0,5% 
+ 0,2W)

+/- (2% 
+ 0,2W)

Έλεγχος ισχύος 
κατά προσέγγιση *

Έλεγχος ισχύος 
κατά προσέγγιση *

* Οι μετρήσεις σε αυτή την περίπτωση είναι μόνο επεξηγηματικές, οι επιστρεφόμενες τιμές μπορεί 
να διαφέρουν από την πραγματική μέτρηση. Σε περίπτωση αναφορών λανθασμένων τιμών αλλάξτε 
τις τιμές των παραμέτρων 58 και 59.

Η μέτρηση ισχύος στη σύνδεση 2 καλωδίων δεν περιλαμβάνει διακυμάνσεις 
τάσης δικτύου στο +/- 10%.
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9.2	 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το Dimmer 2 διαθέτει απομακρυσμένη ενημέρωση λογισμικού (που ξεκινάει από τον κύριο 
ελεγκτή). Η κατάσταση ενημέρωσης επισημαίνεται με την ένδειξη LED με κυανό χρώμα:

›› Αναβοσβήνει αργά - μεταφορά δεδομένων μέσω Z-Wave και αποθήκευση στη μνήμη 
flash της συσκευής.

›› Αναβοσβήνει γρήγορα - αντιγραφή δεδομένων από την εξωτερική μνήμη στη μνήμη του 
μικροελεγκτή (κεντρικό ελεγκτή)

9.3	 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Το σύστημα FIBARO επιτρέπει στο χρήστη να καθορίζει την απόκριση των συσκευών σε 
καταστάσεις συναγερμού (απόκριση στα πλαίσια δεδομένων ALARM_REPORT και SENSOR_
ALARM_REPORT). Ο Dimmer 2 ανταποκρίνεται στους παρακάτω τύπους συναγερμών:

›› Συναγερμός γενικού σκοπού - GENERAL PURPOSE ALARM
›› Συναγερμός καπνού - ALARM CO2, ALARM CO, ALARM SMOKE
›› Συναγερμός πλημμύρας νερού - ALARM WATER
›› Συναγερμός θερμοκρασίας - ALARM HEAT

Τα πλαίσια δεδομένων συναγερμού αποστέλλονται από συσκευές που είναι αισθητήρες του 
συστήματος (π.χ. αισθητήρες πλημμυρών, ανιχνευτές καπνού, ανιχνευτές κίνησης κ.λπ.).
Η συσκευή μπορεί να αποκρίθεί με τα παρακάτω δεδομένα στις εντολές συναγερμού (οι ρυθμίσεις 
έχουν ορισθεί στις παραμέτρους διαμόρφωσης (προγραμματισμού) κεντρικού ελεγκτή

0 - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στα πλαίσια δεδομένων συναγερμού 
1 - DIMMER 2 ON - η συσκευή ανάβει μετά την ανίχνευση συναγερμού 
2 - DIMMER 2 OFF - η συσκευή απενεργοποιείται μετά την ανίχνευση συναγερμού 
3 - ALARM FLASHING - η συσκευή αλλάζει περιοδικά την κατάστασή της στο αντίθετο όταν 
ανιχνεύει ένα συναγερμό (ανάβει και σβήνει εναλλάξ)

9.4	 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Περιγραφή μηνυμάτων σφάλματος του Dimmer 2:

Τα συμβάντα προκύπτουν από ελαττώματα εγκατάστασης, ελαττωματική λειτουργία πηγής 
φωτός ή λανθασμένες χειροκίνητες αλλαγές σε προηγμένες ρυθμίσεις. Η συσκευή ενδέχεται 
να σταματήσει να ανταποκρίνεται στις εντολές και τις ενέργειες του χρήστη, αφήνοντας τη 
φωτεινή πηγή εκτός λειτουργίας. Μήνυμα με πληροφορίες σχετικά με τον τύπο σφάλματος 
αποστέλλεται από προεπιλογή (χρησιμοποιώντας το δίκτυο Z-Wave) στον κεντρικό ελεγκτή.

Εάν πατήσετε οποιοδήποτε από τους συνδεδεμένους διακόπτες ή αλλάξετε την 
κατάσταση της συσκευής χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή, θα τερματίσετε τη λειτουργία 
σφάλματος.
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9. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μηνύματα σφάλματος:

›› ΣΦΑΛΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ θερμοκρασίας συσκευής. Ο Dimmer 2 διαθέτει λειτουργία 
μέτρησης της θερμοκρασίας. Σε περίπτωση που φθάσει σε κρίσιμη θερμοκρασία, το 
φορτίο απενεργοποιείται και η πύλη λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την υπέρβαση της 
μέγιστης θερμοκρασίας της μονάδας.

›› LOAD ERROR - Σφάλμα φορτίου. Ο Dimmer 2 είναι εξοπλισμένος με λειτουργία 
ανίχνευσης της λάμπας που καίγεται. Σε περίπτωση τέτοιας κατάστασης, ο Dimmer 2 στέλνει 
την ειδοποίηση σχετικά με την αποτυχία φορτίου. Η περιγραφόμενη λειτουργία δεν είναι 
διαθέσιμη για τιμές παραμέτρου 58 διαφορετικές από 0. Η διακύμανση ισχύος ανιχνεύεται 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των παραμέτρων 15 και 16. Παράδειγμα: Η παράμετρος 15 
έχει ρυθμιστεί στο 30%. Η παράμετρος 16 έχει ρυθμιστεί σε 5 δευτερόλεπτα. Ο Dim-
mer 2 θα ανιχνεύσει την αλλαγή φορτίου κατά τη στιγμή της μεταβολής ισχύος κατά 
30% σε σύγκριση με την τυπική κατανάλωση ισχύος (που μετρήθηκε κατά τη διάρκεια 
της βαθμονόμησης) και μετά από 5 δευτερόλεπτα από τη σταθεροποίηση της στάθμης 
φωτεινότητας. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία ελέγχου συμβατή 
με τη λειτουργία που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης (παράμετρος 14 
που έχει οριστεί σε 1). Η εμφάνιση ενός σφάλματος μπορεί να οφείλεται στη μη σύνδεση 
του φορτίου. Μπορεί να ελεγχθεί η καύση όλων των φορτίων που συνδέονται με το Dim-
mer 2. Το κατεστραμμένο φορτίο πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως. Μετά τη σύνδεση του 
νέου φορτίου, ο FIBARO Dimmer 2 θα επανέλθει στην κανονική λειτουργία.

›› ERROR SURGE - Σφάλμα πηγής φορτίου. Η εμφάνιση ενός σφάλματος μπορεί να 
οφείλεται σε ηλεκτρικές παύσεις, λανθασμένο έλεγχο φορτίου (επαγωγικό φορτίο 
ελεγχόμενο στην κατάσταση άκρων) ή σύνδεση του απαγορευμένου τύπου φορτίου.

›› OVERCURRENT ERROR - Σφάλμα υπερέντασης. Η εμφάνιση ενός σφάλματος μπορεί 
επίσης να οφείλεται στην ταχεία τροφοδοσία του φορτίου. Μπορεί επίσης να συμβεί εάν 
η λειτουργία μαλακής εκκίνησης είναι απενεργοποιημένη (παράμετρος 34 ρυθμισμένη 
στο 0) ή ως αποτέλεσμα κάποιού βραχυκυκλώματος. Εάν η παράμετρος 37 έχει οριστεί 
σε 1, η συσκευή θα προσπαθήσει αυτόματα να ενεργοποιηθεί ξανά. Αν συμβεί σφάλμα 
από την ταχεία τροφοδοσία του φορτίου, τότε ο FIBARO Dimmer 2 θα επανέλθει στην 
κανονική λειτουργία μετά την επαναενεργοποίηση του. Μετά από τρεις ανεπιτυχείς 
αυτόματες προσπάθειες ενεργοποίησης του φορτίου, ο Dimmer 2 θα παραμείνει σε 
λειτουργία σφάλματος OVERCURRENT (η συσκευή θα είναι απενεργοποιημένη). Σε αυτή 
την περίπτωση, απαιτείται η αποκατάσταση της βλάβης (πιθανό βραχυκύκλωμα στην 
εγκατάσταση.) Διαφορετικά, συνιστάται να ρυθμίσετε την λειτουργία μαλακής εκκίνησης 
(η παράμετρος 34 να ρυθμιστεί σε 2).

›› OVERLOAD ERROR - Σφάλμα ισχύος. Η εμφάνιση ενός τέτοιου σφάλματος είναι 
αποτέλεσμα σύνδεσης των πολλών φορτίων (πχ λάμπες) με υπερβολική κατανάλωση 
ρεύματος. Σε αυτήν την περίπτωση ο FIBARO Dimmer 2 απενεργοποιεί αυτόματα το 
φωτισμό. Απαιτείται η μείωση της κατανάλωσης ισχύος του συνδεδεμένου φορτίου (π.χ. 
μειώνοντας τον αριθμό των φορτίων - λαμπών) και ανάβοντας πάλι την πηγή φωτός από 
τον διακόπτη τοίχου ή από μια εντολή Z-Wave.

›› VOLTAGE DROP ERROR - ΣΦΑΛΜΑ υπέρτασης. Η εμφάνιση ενός σφάλματος σε μια 
σύνδεση 2 καλωδίων μπορεί να οφείλεται σε πτώση τάσης δικτύου ή σε πολύ υψηλό 
επίπεδο φωτεινότητας της πηγής φωτός. Εάν η παράμετρος 37 έχει οριστεί σε 1, η συσκευή 
θα προσπαθήσει αυτόματα να ενεργοποιηθεί ξανά. Το σφάλμα πτώσης τάσης υποδηλώνει 
ότι η τιμή της παραμέτρου 2 πρέπει να μειωθεί μέχρι να εξαφανιστεί η βλάβη. Μπορείτε 
επίσης να ξανά βαθμονομήσετε το φορτίο χρησιμοποιώντας την παράμετρο 13. Μετά από 
τρεις ανεπιτυχείς αυτόματες προσπάθειες ενεργοποίησης του φορτίου, ο Dimmer 2 θα 
παραμείνει στη λειτουργία σφάλματος τάσης (η μονάδα είναι απενεργοποιημένη).
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9. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
›› HARDWARE FAIL ERROR - Σφάλμα HARDWARE. Η εμφάνιση ενός σφάλματος μπορεί 

να οφείλεται σε σοβαρή βλάβη υλικού του Dimmer 2. Στην περίπτωση αυτή ο Dimmer 2 
θέτει το μέγιστο επίπεδο φωτεινότητας και η οπτική ένδειξη LED αρχίζει να αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα. Όλες οι εξωτερικές ενέργειες (εντολές Z-Wave, πατώντας τους διακόπτες, 
ρυθμίσεις μενού) θα αγνοηθούν. Συνιστούμε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα 
και να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή να ξεκινήσετε τη 
διαδικασία αντικατάστασης. Αυτό το σφάλμα μπορεί επίσης να εμφανιστεί ως αποτέλεσμα 
της ενεργοποίησης του Dimmer 2 χωρίς φορτίο συνδεδεμένο στην έξοδο σε σύνδεση 
3 καλωδίων. Δεν είναι μια επικίνδυνη κατάσταση. Συνιστούμε να απενεργοποιήσετε 
την ασφάλεια του ρεύματος, να συνδέσετε το φορτίο και να ενεργοποιήσετε ξανά την 
ασφάλεια.

Εάν η παράμετρος 35 έχει ρυθμιστεί σε 3 ή 4, το φορτίο θα βαθμονομηθεί ξανά 
μετά την ενεργοποίηση του φορτίου ή την εμφάνιση σφαλμάτων LOAD ERROR, 
SURGE ή OVERCURRENT.

10. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (CONFIGURATION)

10.1	 ΕΝΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ (ASSOCIATIONS)

Σύνδεση (σύνδεση συσκευών) - Είναι ο άμεσος έλεγχος άλλων συσκευών στο δίκτυο του 
συστήματος Z-Wave από το τις εισόδους S1 και S2 π.χ. συσκευές Dimmer, διακόπτης ρελέ, 
πρίζες , συσκευές ρολών η σκηνές. Οι σκηνές αυτές (μπορούν να ελέγχεται μόνο μέσω του 
κεντρικού ελεγκτή Home Center).

Η Σύνδεση διασφαλίζει την άμεση μεταφορά εντολών ελέγχου μεταξύ συσκευών, 
εκτελείται χωρίς τη συμμετοχή του κεντρικού ελεγκτή και απαιτεί τη σχετική 
συσκευή να βρίσκεται στο άμεσο εύρος.

Ο Dimmer 2 υποστηρίζει τη λειτουργία ομαδοποιημένων συσκευών. Οι 
ομαδοποιημένες συσκευές είναι συσκευές που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα 
κυκλώματα μέσα σε μία φυσική μονάδα.

Για να προσθέσετε μια συσχέτιση (χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή του Home Center):

1.	 Μεταβείτε στις επιλογές της συσκευής κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  
2.	 Επιλέξτε την καρτέλα «Για προχωρημένους».
3.	 Κάντε κλικ στο κουμπί «Ρύθμιση σύνδεσης».
4.	 Καθορίστε σε ποια ομάδα και ποιες συσκευές θα συσχετιστούν.
5.	 Αποθηκεύστε τις αλλαγές.
6.	 Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαμόρφωσης.
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10. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (CONFIGURATION)

10.2	 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

Το FIBARO Dimmer 2 επιτρέπει την προσαρμογή της λειτουργίας του στις ανάγκες του χρήστη. 
Οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στη διασύνδεση FIBARO ως απλές επιλογές που μπορείτε να 
επιλέξετε επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο. 

Για να ρυθμίσετε το FIBARO Dimmer 2 (χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή του Home Center):

1.	 Μεταβείτε στις επιλογές της συσκευής κάνοντας κλικ στο εικονίδιο:  
2.	 Επιλέξτε την καρτέλα «Για προχωρημένους».

1. Minimum brightness level - Ελάχιστο επίπεδο φωτεινότητας

Η παράμετρος ρυθμίζεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βαθμονόμησης, αλλά 
μπορεί να αλλάξει χειροκίνητα μετά τη βαθμονόμηση.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
1-98 - εκατοστιαίο επίπεδο φωτεινότητας 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 1
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

Το μέγιστο επίπεδο φωτεινότητας (παράμετρος 2) πρέπει να είναι μεγαλύτερο 
από το ελάχιστο επίπεδο φωτεινότητας (παράμετρος 1).
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10. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (CONFIGURATION)

2. Maximum brightness level - Μέγιστο επίπεδο φωτεινότητας

Η παράμετρος ρυθμίζεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βαθμονόμησης, αλλά 
μπορεί να αλλάξει χειροκίνητα μετά τη βαθμονόμηση.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
2-99 - εκατοστιαίο επίπεδο φωτεινότητας 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 99
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

Το μέγιστο επίπεδο φωτεινότητας (παράμετρος 2) πρέπει να είναι μεγαλύτερο 
από το ελάχιστο επίπεδο φωτεινότητας (παράμετρος 1).

3. Incandescence level of dimmable compact fluorescent lamp - Επίπεδο φωτεινότητας των 
λαμπτήρων φθορισμού μικρού μεγέθους

Η εικονική τιμή ορίζεται ως ποσοστό μεταξύ των παραμέτρων MIN (1%) και MAX. (99%). Ο 
Dimmer 2 θα ρυθμιστεί σε αυτήν την τιμή μετά την πρώτη ενεργοποίησή του. Απαιτείται για 
την προθέρμανση και την εναλλαγή λαμπτήρων φθορισμού μικρού μεγέθους και ορισμένων 
τύπων πηγών φωτός.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
1-99 - ποσοστιαία στάθμη φωτεινότητας 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 1
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

4. Incandescence time of dimmable compact fluorescent lamps - Χρόνος πυρακτώσεως των 
λαμπτήρων φθορισμού συμπαγούς φωτισμού

Αυτή η παράμετρος καθορίζει το χρόνο που απαιτείται για άναμμα λαμπτήρων συμπαγούς 
φθορισμού και ορισμένων τύπων πηγών φωτός. Ο ορισμός αυτής της παραμέτρου στο 0 θα 
απενεργοποιήσει τη λειτουργία πυρακτώσεως.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0-255 (0-25.5s) 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0
Μέγεθος παραμέτρων: 2 [bytes]
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5. The percentage of a dimming step at automatic control - Το ποσοστό ενός βήματος dimming 
στον αυτόματο έλεγχο

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
1-99
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 1
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

6.Time of a dimming step at automatic control - Χρόνος dimming σε αυτόματο έλεγχο

Διαθέσιμες ρυθμίσεις:
0-255 (0-2.55s) 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 1
Μέγεθος παραμέτρων: 2 [byte]

7. The percentage of a dimming step at manual control - Το ποσοστό ενός βήματος dimming 
στο χειροκίνητο έλεγχο

Διαθέσιμες ρυθμίσεις:
1-99
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 1
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

8. Time of a dimming step at manual control - Χρόνος βηματισμού σε χειροκίνητο έλεγχο

Διαθέσιμες ρυθμίσεις:
0-255 (0-2.55s) 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 5
Μέγεθος παραμέτρων: 2 [bytes]

9. State of the device after a power failure - Κατάσταση της συσκευής μετά από διακοπή 
ρεύματος

Ο Dimmer 2 θα επιστρέψει στην τελευταία κατάσταση πριν από την διακοπή ρεύματος.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Ο ρυθμιστής 2 δεν αποθηκεύει την κατάσταση πριν από διακοπή ρεύματος, επιστρέφει 
στη θέση «off» 
1 - Ο ρυθμιστής 2 επαναφέρει την κατάσταση πριν την διακοπή ρεύματος 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 1 (ελεγχόμενη συσκευή: RGBW, NORMAL MODE) 
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]
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10. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (CONFIGURATION)

10.Timer functionality (auto - off) - Λειτουργία χρονοδιακόπτη (αυτόματη απενεργοποίηση)

Διαθέσιμες ρυθμίσεις:
0 - Λειτουργία απενεργοποιημένη 
1-32767 - Χρόνος απενεργοποίησης μετρημένος σε δευτερόλεπτα (1s-9.1h) 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0
Μέγεθος παραμέτρων: 2 [bytes]

11.ALL ON/ALL OFF function - ΟΛΕΣ οι λειτουργίες ALL ON / ALL OFF

Διαθέσιμες ρυθμίσεις:
0 - ALL ON δεν είναι ενεργή, ALL OFF δεν είναι ενεργή 
1 - ALL ON δεν είναι ενεργή, ALL OFF ενεργή
2 - ALL ON ενεργή , ALL OFF δεν είναι ενεργή 
255 - ALL ON ενεργή , ALL OFF ενεργή 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 255
Μέγεθος παραμέτρων: 2 [bytes]

13.Force auto-calibration - Αυτόματη βαθμονόμηση

Η αλλαγή τιμής αυτής της παραμέτρου θα ξεκινήσει τη διαδικασία βαθμονόμησης. Κατά τη 
διάρκεια της ρύθμισης βαθμονόμησης, η παράμετρος έχει οριστεί σε 1 ή 2 και γίνεται 0 κατά την 
ολοκλήρωση.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - ανάγνωση 
1 - αυτόματη διόρθωση ισχύος του φορτίου χωρίς παράκαμψη FIBARO 2 
2 - Αυτόματη βαθμονόμηση του φορτίου με παράκαμψη FIBARO 2 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

14. Auto-calibration status (read-only parameter) - Κατάσταση αυτόματης βαθμονόμησης 
(παράμετρος μόνο για ανάγνωση). Βγάζει αυτόματα τα αποτελέσματα της λειτουργίας 
βαθμονόμησης 

Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής Dimmer 2 (αυτόματη / 
χειροκίνητη ρύθμιση).

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Η διαδικασία βαθμονόμησης δεν έχει εκτελεστεί ή ο Dimmer 2 λειτουργεί με 
χειροκίνητες ρυθμίσεις 
1 - Ο Dimmer 2 λειτουργεί στις ρυθμίσεις αυτόματης βαθμονόμησης 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]
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15. Burnt out bulb detection - Αλλαγή ισχύος κατά την ανίχνευση φορτίου (λάμπας)

Λειτουργία βασισμένη στην ξαφνική μεταβολή ισχύος μιας συγκεκριμένης τιμής, που 
ερμηνεύεται ως ΣΦΑΛΜΑ πηγής φορτίου.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη 
1-99 - Η εκατοστιαία τιμή της μεταβολής της ισχύος, σε σύγκριση με την τυπική 
κατανάλωση ενέργειας που μετράτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βαθμονόμησης 
(ερμηνεύεται ως λάθος φορτίου ή καμένο φορτίο) 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 30

Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]Η παράμετρος 15 είναι συναφής μόνο όταν η παράμετρος 58 είναι ρυθμισμένη 
στο 0 και η κατάσταση ελέγχου είναι σύμφωνη με τη λειτουργία που έχει οριστεί 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βαθμονόμησης (παράμετρος 30).

16. Time delay of a burnt out bulb (parameter 15) or overload (parameter 39) detection - 
Ρύθμιση χρονικής καθυστέρησης ανίχνευσης καύσης φορτίου - λάμπας (παράμετρος 15) ή 
υπέρτασης (παράμετρος 39)

Χρόνος καθυστέρησης (σε δευτερόλεπτα) για ανίχνευση μεταβολής ισχύος, που ερμηνεύεται 
ως ανίχνευση σφάλματος φορτίου πηγής ή OVERLOAD (υπερβολική ισχύς συνδεδεμένη με το 
Dimmer 2).

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Ανίχνευση απώλειας ή καμένου φορτίου (λάμπας) απενεργοποιημένη
1-255 - Χρόνος καθυστέρησης σε δευτερόλεπτα 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 5
Μέγεθος παραμέτρων: 2 [bytes]

19. Forced switch on brightness level - Ρυθμιστής επιπέδου φωτεινότητας

Εάν η παράμετρος είναι ενεργή, η ενεργοποίηση του ρυθμιστή Dimmer 2 (απλό κλικ S1) θα 
ρυθμίζει πάντα αυτό το επίπεδο φωτεινότητας.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Απενεργοποιημένη λειτουργία 
1-99 - Ποσοστό φωτεινότητας % 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]
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20. Switch type - Τύπος διακόπτη

Επιλέξτε ανάμεσα στο στιγμιαίο διακόπτη (μπουτόν), το διακόπτη εναλλαγής και το ρολό.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Στιγμιαίος διακόπτης 
1 - Διακόπτης εναλλαγής 
2 - Διπλός διακόπτης (μπουτόν) - δύο διακόπτες λειτουργούν με το Dimmer 2 (S1 για 
λαμπρότητα, S2 για Dimming) 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

21. The value sent to associated devices on single click - Η τιμή που αποστέλλεται σε 
συσχετισμένες συσκευές με ένα κλικ

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Αποστέλλεται η τιμή η οποία θα ρυθμίσει τις συσχετισμένες συσκευές στην τελευταία 
αποθηκευμένη κατάσταση τους (πχ στο τελευταίο επίπεδο φωτεινότητας)
1 - Αποστέλλεται η τρέχουσα κατάσταση Dimmer 2, η οποία θα συγχρονίζει το επίπεδο 
φωτεινότητας των συσχετισμένων συσκευών (άλλα dimmers για παράδειγμα) 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

22. Assign toggle switch status to the device status - Ρύθμιση του διακόπτη εναλλαγής στην 
κατάσταση της συσκευής (για απλό διακόπτη)

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Κατάσταση αλλαγής συσκευής με την αλλαγή κατάστασης διακόπτη (από off σε on και 
on σε OFF)
1 - Κατάσταση συσκευής συγχρονίζεται με κατάσταση μεταγωγής του διακόπτη σε ON
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

23. Double click option - set the brightness level to MAX - Διπλό κλικ - ρυθμίστε το επίπεδο 
φωτεινότητας σε MAX

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Διπλό κλικ απενεργοποιημένο 
1 - Διπλό κλικ ενεργοποιημένο 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 1
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]
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24. Command frames sent in 2nd and 3rd association groups (S1 associations) - Πλαίσια 
εντολών που αποστέλλονται στην 2η και 3η ομάδα συσκευών συσχετίσεις (για τον διακόπτη 
S1)

Η παράμετρος καθορίζει ποιες ενέργειες δεν θα οδηγήσουν στην αποστολή εντολών στις 
ομάδες σύνδεσης (2ης και 3ης ομάδας)ομάδες σύνδεσης (2ης και 3ης ομάδας)

Οι τιμές των παραμέτρων 24 μπορούν να συνδυαστούν, π.χ. 1 + 2 = 3 σημαίνει ότι 
δεν θα σταλούν συσχετίσεις για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Dim-
mer 2 (με ένα κλικ).

Διαθέσιμες ρυθμίσεις:
0-31
Ελέγξτε τα πεδία επιλογών για να υπολογίσετε την τιμή της παραμέτρου:
1 - Να μην αποστέλλετε εντολή κατά την ενεργοποίηση ON (απλό κλικ)
2 - Να μην στέλνετε εντολή όταν απενεργοποιείτε (με ένα κλικ)
4 - Να μην στέλνετε εντολή όταν αλλάζετε την στάθμη του φωτισμού (κρατώντας 
παρατεταμένα το μπουτόν και μετά απελευθερώνοντας το)
8 -Να μην στέλνετε εντολή με διπλό κλικ
16 - Αποστολή τιμής 0xFF με διπλό κλικ
Τιμή της παραμέτρου: 0
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

25. Command frames sent in 4th and 5th association groups (S2 associations) - Πλαίσια 
εντολών που αποστέλλονται στην 4η και 5η ομάδα σύνδεσης (για διακόπτη S2)

Η παράμετρος καθορίζει ποιες ενέργειες δεν θα οδηγήσουν στην αποστολή εντολών στις 
ομάδες σύνδεσης (2ης και 3ης ομάδας)

Οι παράμετροι 25 μπορούν να συνδυαστούν, π.χ. 1 + 2 = 3 σημαίνει ότι δεν θα 
σταλούν οι συσχετισμοί για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Dimmer 2 
(με ένα κλικ).

Διαθέσιμες ρυθμίσεις:
0-31
Ελέγξτε τα πεδία επιλογών για να υπολογίσετε την τιμή της παραμέτρου:
1 - Να μην αποστέλλετε εντολή κατά την ενεργοποίηση ON (απλό κλικ)
2 - Να μην στέλνετε εντολή όταν απενεργοποιείτε (με ένα κλικ)
4 - Να μην στέλνετε εντολή όταν αλλάζετε την στάθμη του φωτισμού (κρατώντας 
παρατεταμένα το μπουτόν και μετά απελευθερώνοντας το)
8 -Να μην στέλνετε εντολή με διπλό κλικ
16 - Αποστολή τιμής 0xFF με διπλό κλικ
Τιμή της παραμέτρου: 0
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]
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26. The function of 3-way switch - Η λειτουργία του διακόπτη 3 δρόμων (μονό -διπλό -τριπλό 
κλικ)

H Αλλαγή του διακόπτη S2 ελέγχει επιπλέον τον Dimmer 2 (σε κατάσταση λειτουργίας 3 
τρόπων). Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη για την παράμετρο 20 που έχει ρυθμιστεί στο 2 
(διπλού διακόπτη μπουτόν).

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: Λειτουργία 
0 - 3 δρόμων για το S2 απενεργοποιημένη 
1 - Λειτουργία 3 διακόπτων για ενεργοποίηση S2 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

27. Associations in Z-Wave network security mode - Συλλογές στη λειτουργία ασφαλείας 
δικτύου Z-Wave

Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον τρόπο αποστολής εντολών σε συγκεκριμένες ομάδες 
σύνδεσης: ως ασφαλείς ή μη ασφαλείς. Η παράμετρος είναι ενεργή μόνο στη λειτουργία 
ασφαλείας δικτύου Z-Wave. Δεν ισχύει για την 1η ομάδα Lifeline.

Οι παράμετροι 27 μπορούν να συνδυαστούν, π.χ. 1 + 2 = 3 σημαίνει ότι η 2η και 3η 
ομάδα στέλνονται ως ασφαλείς.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις:
0-15
Ελέγξτε τα πεδία επιλογών εντολών για να υπολογίσετε την τιμή της παραμέτρου:
1 - 2η ομάδα έστειλε ως ασφαλής
2 - 3η ομάδα έστειλε ως ασφαλής
4 - 4η ομάδα έστειλε ως ασφαλής
8 - 5η ομάδα έστειλε ως ασφαλή
Τιμή της παραμέτρου: 15
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 15
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

28. Scene activation functionality - Λειτουργία ενεργοποίησης σκηνής

Το SCENE ID εξαρτάται από το είδος του τύπου διακόπτη.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας ενεργοποίησης σκηνών μπορεί να προκαλέσει 
μικρή καθυστέρηση στην ανταπόκριση σε εξωτερικούς διακόπτες και συσχετίσεις 
αποστολής.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Απενεργοποιημένη λειτουργία 
1 - Ενεργοποιημένη λειτουργία
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]
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Η τιμή SCENE ID αποστέλλεται σε καθορισμένη διαμόρφωση:

Στιγμιαίοι διακόπτες (μπουτόν)

SCENE ID: είσοδος S1
16: 1 x κλικ 
14: 2 x κλικ 
 -: 3 x κλικ 
12: κρατήστε 
13: απελευθέρωση

SCENE ID: είσοδος S2
26: 1 x κλικ 
24: 2 x κλικ 
25: 3 x κλικ 
22: κρατήστε πατημένο 
23: απελευθέρωση

Διακόπτες μεταγωγής
SCENE ID: είσοδος S1
10: OFF σε ON 
11: ON σε OFF 
14: 2 x κλικ 
 -: 3 x κλικ

SCENE ID: είσοδος S2
20: OFF σε ON 
21: ON στο OFF 
24: 2 x κλικ (αλλαγές κατάστασης διακόπτη)
25: 3 x κλικ(αλλαγές κατάστασης διακόπτη)

Διακόπτες ρολών

SCENE ID: είσοδος S1
10: ενεργοποίηση (1 κλικ) 
13: απελευθέρωση 
14: 2 φορές κλικ 
 -: 3 x κλικ 
17: φωτισμός

SCENE ID: είσοδος S2
11: απενεργοποίηση (1 κλικ) 
13: απελευθέρωση 
14: 2 x κλικ 
15: 3 x κλικ 
18: σμίκρυνση

29. Switch functionality of S1 and S2 - Αλλαγή λειτουργίας διακοπτών των S1 και S2

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Τυπική λειτουργία 
1 - S1 λειτουργεί ως S2, S2 λειτουργεί ως S1 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

Οι τροποποιήσεις των παραμέτρων 30-39 πρέπει να εκτελούνται μόνο από 
εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης.
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30. Load control mode - Λειτουργία ελέγχου φόρτωσης

Η αναγκαστική αυτόματη βαθμονόμηση θα ορίσει την τιμή αυτής της παραμέτρου στο 2.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Αναγκαστική ακμή ελέγχου 
1 - Αναγκαστική εκ φυγή ελέγχου άκρων 
2 - επιλεγόμενος τρόπος χειρισμού αυτόματα (με βάση την αυτόματη βαθμονόμηση) 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 2
Μέγεθος Παράμετρος: 1 [byte]

31. Load control mode recognized during auto-calibration (read only) - Λειτουργία ελέγχου 
φορτίου αναγνωρισμένη κατά τη διάρκεια της αυτόματης βαθμονόμησης (μόνο για ανάγνωση)
οι τιμές αυτές ορίζονται μόνες τους 

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Πρόσοψη 
1 - Πίσω άκρη 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: -
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

32. On / Off mode -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ON / OFF

Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη κατά τη σύνδεση των μη Dimming πηγών φωτός. Η ρύθμιση 
αυτής της παραμέτρου σε 1 αγνοεί αυτόματα τις ρυθμίσεις Dimming. Η αναγκαστική αυτόματη 
βαθμονόμηση θα ορίσει την τιμή αυτής της παραμέτρου στο 2.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Για φωτισμό Dimming / off λειτουργία απενεργοποιημένη 
1 - H on / off λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (η λειτουργία dimming δεν είναι δυνατή) 
2 - H λειτουργία επιλέγεται αυτόματα 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 2
Μέγεθος Παράμετρος: 1 [byte]

33. Dimmability of the load (read only) - Αναγνώριση του φορτίου (μόνο για ανάγνωση)Γίνεται 
αυτόματα 

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Το φορτίο αναγνωρίζεται ως dimmable 
1 - Το φορτίο αναγνωρίζεται ως μη dimmable 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: -
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]
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34. Soft-Start functionality - Λειτουργία εκκίνησης (για λάμπες αλογόνου)

Χρόνος που απαιτείται για να θερμανθεί το νήμα της λάμπας αλογόνου.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Χωρίς μαλακή εκκίνηση 
1 - Σύντομη μαλακή εκκίνηση (0,1s) 
2  - Μακρά μαλακή εκκίνηση (0,5s) 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 1
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

35. Auto-calibration after power on - Αυτόματη βαθμονόμηση μετά την ενεργοποίηση

Αυτή η παράμετρος καθορίζει την ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτόματης βαθμονόμησης, 
π.χ. ενεργοποίηση, σφάλμα φόρτισης κλπ.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Δεν υπάρχει αυτόματη βαθμονόμηση του φορτίου μετά την ενεργοποίηση 
1 - Η αυτόματη βαθμονόμηση εκτελείται μετά την πρώτη ενεργοποίηση 
2 - Η αυτόματη βαθμονόμηση πραγματοποιείται μετά από κάθε τροφοδοσία της συσκευής
3 - Η αυτόματη βαθμονόμηση εκτελείται μετά την πρώτη ενεργοποίηση ή μετά από κάθε 
ΣΦΑΛΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (μη φορτίο, βλάβη φορτίου, καμένο λαμπτήρα), εάν η παράμετρος 
37 είναι ρυθμισμένη στο 1 επίσης μετά από σφάλμα: SURGE (Υπέρταση έξοδού Dimmer 2) 
και OVERCURRENT (υπερένταση εξόδου Dimmer 2) 
4 - Αυτόματη βαθμονόμηση εκτελείται μετά από κάθε ενεργοποίηση μετά από κάθε 
ΣΦΑΛΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (μη φορτίο, βλάβη φορτίου, καμένο λαμπτήρα), εάν η παράμετρος 
37 έχει οριστεί σε 1 και μετά από σφάλμα SURGE (υπέρταση έξοδού) και ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ 
(υπερέντασης εξόδου) 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση:1
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

37. Behaviour of the Dimmer 2 after OVERCURRENT or SURGE - Συμπεριφορά του Dimmer 2 
μετά από υπερένταση και υπέρταση 

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Η συσκευή μένει μόνιμα απενεργοποιημένη έως ότου ενεργοποιηθεί εκ νέου με 
απομακρυσμένη εντολή η από εντολή διακόπτη 
1 - Τρεις προσπάθειες ενεργοποίησης του φορτίου 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]
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38. Διόρθωση στάθμης φωτεινότητας 

Η διόρθωση αυτή μειώνει το τρέμουλο κάποιου χωρητικού φορτίου (πχ LED)
Σε ορισμένα επίπεδα φωτεινότητας (συνήθως χαμηλά) σε εγκατάσταση του Dimmer 2 με 
σύνδεση 2 καλωδίων 

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0- Απενεργοποίηση της αυτόματης διόρθωσης
1-254 Διάρκεια διόρθωσης σε δευτερόλεπτα 
255 Αυτόματη διόρθωση πάντα ενεργοποιημένη (προκαθορισμένο)
Τελευταία τιμή ρύθμισης : 0 

39. Power limit - OVERLOAD - Όριο ισχύος - υπέρταση 

Η επίτευξη της καθορισμένης τιμής θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση του φορτίου. 
Το φαινομενικό όριο ισχύος 350 VA είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Απενεργοποίηση λειτουργίας 
1-350 - 1-350W 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 250
Μέγεθος παραμέτρων: 2 [bytes]

Η παράμετρος 39 είναι συναφής μόνο όταν η παράμετρος 58 είναι ρυθμισμένη 
στο 0.

40. Response to General Purpose Alarm - Ανταπόκριση σε συναγερμό γενικού σκοπού

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Καμία αντίδραση 
1 - Ενεργοποίηση φορτίου 
2 - Απενεργοποίηση φορτίου 
3 - Αναβόσβησμα φορτίου 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 3
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

41. Response to Water Flooding Alarm - Ανταπόκριση στον συναγερμό πλημμύρας νερού

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Καμία αντίδραση 
1 - Ενεργοποίηση του φορτίου 
2 - Απενεργοποίηση του φορτίου 
3 - Αναβόσβησμα φορτίου 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 2
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]
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42. Response to Smoke, CO or CO2 Alarm - Ανταπόκριση στο συναγερμό καπνού, CO ή CO2

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Καμία αντίδραση 
1 - Ενεργοποίηση του φορτίου 
2 - Απενεργοποίηση του φορτίου 
3 - Αναβόσβησμα φορτίου 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 3
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

43. Response to Temperature Alarm - Ανταπόκριση στο συναγερμό θερμοκρασίας

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Καμία αντίδραση 
1 - Ενεργοποίηση του φορτίου 
2 - Απενεργοποίηση του φορτίου 
3 - Αναβόσβησμα φορτίου 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 1
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

44. Time of alarm state - Διάρκεια εντολής κατάστασης συναγερμού

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
1-32767 (1-32767 δευτερόλεπτα) 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 600 (600s) 
Μέγεθος παραμέτρων: 2 [bytes]

Η κατάσταση συναγερμού μπορεί να ακυρωθεί νωρίτερα, ως αποτέλεσμα του 
πάτημα του διακόπτη ή της αποστολής του πλαισίου εντολών Z-Wave.

45. OVERLOAD alarm report (load power consumption too high) - Αναφορά συναγερμού 
OVERLOAD (η κατανάλωση ισχύος στο φορτίο είναι πολύ υψηλή - υπέρταση)

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Καμία αντίδραση 
1 - Αποστολή εντολής πλαισίου συναγερμού 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 1
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]
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46. LOAD ERROR alarm report (no load, load failure, burnt out bulb) - Αναφορά συναγερμού 
LOAD ERROR (χωρίς φορτίο, βλάβη φορτίου, καμένος λαμπτήρας)

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Καμία αντίδραση 
1 - Αποστολή εντολής πλαισίου συναγερμού 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 1
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

47. OVERCURRENT alarm report (short circuit, burnt out bulb causing overcurrent) - Αναφορά 
συναγερμού υπερθέρμανσης (βραχυκύκλωμα, καμένος λαμπτήρας που προκαλεί υπερένταση)

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Καμία αντίδραση 
1 - Αποστολή εντολής πλαισίου συναγερμού 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 1
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

48. SURGE alarm report (Dimmer 2 output overvoltage) - Αναφορά συναγερμού SURGE 
(Υπέρταση εξόδου Dimmer 2)

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Καμία αντίδραση 
1 - Αποστολή εντολής πλαισίου συναγερμού 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 1
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

49. OVERHEAT (critical temperature) and VOLTAGE DROP (low voltage) alarm report - 
Αναφορά συναγερμού OVERHEAT (κρίσιμη θερμοκρασία) και DROP (χαμηλής τάσης)φορτίου

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Καμία αντίδραση 
1 - Αποστολή πλαισίου συναγερμού 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 1
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

50. Active power reports - Αναφορές μεταβολής ισχύος

Η παράμετρος καθορίζει την αλλαγή στάθμης ισχύος που θα οδηγήσει στην αποστολή μιας 
νέας αναφοράς ισχύος. Η τιμή είναι ένα ποσοστό της προηγούμενης αναφοράς.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Αναφορές ισχύος απενεργοποιημένες 
1-100 (1-100%) - ποσοστιαία αναφορά ισχύος 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 10 (10%) 
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]
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52. Periodic active power and energy reports - Περιοδικές αναφορές ισχύος και ενέργειας

Η παράμετρος 52 ορίζει μια χρονική περίοδο μεταξύ διαδοχικών αναφορών. Ο χρονοδιακόπτης 
μηδενίζει και μετράει από το μηδέν μετά από κάθε αναφορά.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Περιοδικές αναφορές απενεργοποιημένες 
1-32767 (1-32767 δευτερόλεπτα) 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 3600 (3600s) 
Μέγεθος παραμέτρων: 2 [bytes]

53. Energy reports - Αναφορές ενέργειας (κατανάλωσης)

Αλλαγή της κατανάλωσης που θα οδηγήσει στην αποστολή μιας νέας ενέργειας.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Αναφορές ενέργειας απενεργοποιημένες 
1-255 (0.01-2.55 kWh) - Κατώφλι ενεργοποίησης αναφοράς 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 10 (0.1 kWh) 
Μέγεθος παραμέτρων: 2 [bytes]

54. Self-measurement - Μετρήσεις κατανάλωσης της συσκευής 

Ο Dimmer 2 μπορεί να περιλαμβάνει την ενεργή ισχύ και ενέργεια που καταναλώνεται από μόνη 
της η συσκευή στις αναφορές που αποστέλλονται στον κύριο ελεγκτή.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Μέτρηση ενέργειας συσκευής ανενεργή 
1 - Μέτρηση ενέργειας συσκευής ενεργή 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

58. Method of calculating the active power - Μέθοδος υπολογισμού της ενεργούς ισχύος

Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της ενεργούς ισχύος. Είναι χρήσιμο στην 
περίπτωση σύνδεσης 2 συρμάτων με άλλες πηγές φωτός (LED) εκτός από τα φορτία με ωμική 
την αντίσταση.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0 - Μέτρηση με βάση τον τυπικό αλγόριθμο 
1 - Προσέγγιση με βάση τα δεδομένα βαθμονόμησης 
2 - Προσέγγιση με βάση τη γωνία ελέγχου 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0
Μέγεθος παραμέτρων: 1 [byte]

Η παράμετρος 58 τίθεται στο 0 μετά την αναγκαστική αυτόματη βαθμονόμηση.
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59. Approximated power at the maximum brightness level - Προσαρμοσμένη ισχύς στο 
μέγιστο επίπεδο φωτεινότητας

Αυτή η παράμετρος καθορίζει την κατά προσέγγιση τιμή της ισχύος που θα αναφέρει η συσκευή 
στο μέγιστο επίπεδο φωτεινότητας.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 
0-500 (0-500W) - ισχύς που καταναλώνεται από το φορτίο στο μέγιστο επίπεδο 
φωτεινότητας. 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 0
Μέγεθος παραμέτρων: 2 [bytes]

Η παράμετρος 59 λειτουργεί μόνο όταν η παράμετρος 58 έχει τιμή διαφορετική 
από 0.
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